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TECHNISCHES BURO FUR ANGEWANDTE GEOLOGIE
IN LINZ

Der stindige Mitarbeiterstab hat sich von 7 auf 4 Mitarbeiter verringert
(1 Universitdtsgeologe, 1 Bauingenieur und 2 Techniker).

Fiir die laufenden Arbeiten konnten die verschiedenen Standorte bzw.
Einrichtungen in Linz, Wien, Niedertsterreich und Kirnten beniitzt wer-
den. ‘

Die Arbeitsgebiete betrafen in erster Linie wiederum den Bereich des
Bauwesens, insbesondere die Kraftwerksplanung, den Kraftwerksbau, den
Briickenbau und die Wildbachverbauung. Weitere Arbeiten erfolgten auf
dem gerichtsgeologisch-kriminologischen Sektor. Ferner wurden Fragen des
Natur- und Landschaftsschutzes fiir das Amt der OU. Landesregierung im
Zuge der anthropogeologischen Untersuchungen bearbeitet.

Auf Grund von informationstheoretischen Untersuchungen sind Verbes-
serungen der geologischen Kartierungstechnik fiir die Detailuntersuchung
technischer Projekte erzielt worden. Insbesondere konnte die Aufnahme-
technik rationalisiert und gleichzeitig qualitdtsmiBig wesentlich verbessert
werden. Es waren dies Erfordernisse, um die Genauigkeit der geologischen
Befunde zu erhéhen und um die Aussagesicherheit zu verbessern. Beson-
dere Impulse hierzu sind den Problemstellungen auf dem Gebiet der Ge-~
richtsgeologie zu verdanken. Dies beruht auf dem Umstand, daf fiir den
ProzeBweg besonders hohe Aussagewahrscheinlichkeiten gefordert werden.
Fiir die Losung baugeologischer Problemstellungen war neben der Notwen-
digkeit, die bisher erzielten Wahrscheinlichkeiten der geologischen Aussage
zu verbessern, der Wunsch nach eleganten Lésungen (hohe Aussagewahr-
scheinlichkeit bei geringstmdglichem Kosten- und Zeitaufwand) fiir den
Ausbau der Arbeitsmethoden mafigebend. Die informationstheoretischen
Versuche wurden vor iiber 10 Jahren an einer Hangrutschung begonnen,
welche fiir die Belange der NO. Landesregierung zu untersuchen war. Im
Zuge dieser Bestrebungen ist versucht worden, die Speicherung geologi-
scher Punkte im Zuge der Datenermittlung zu verbessern bzw. die Tages-
quoten der Datenermittlung zu erhéhen. Hinzu kam die Analyse des geo-
logischen Punktes hinsichtlich seiner Raum-, Zeit- und Energiekoordina-
ten. Das hierzu notwendige technische System konnte im Berichtsjahr im
Zuge von Projektsuntersuchungen probeweise und mit Erfolg angewendet
werden.

Hinsichtlich juridischer Problemstellungen ist versucht worden, die geo-
logische ProzeBanalyse durch eine Verhaltensanalyse der beteiligten Par-
teien zu ergidnzen. Die Untersuchung von Aussagen beteiligter Parteien,
insbesondere bei Untersuchung tédlicher Unfille, hat ergeben, daf die psy-
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chologischen Riickwirkungen solcher Situationen die Aussage der betreffen-
den Personen sehr beeinflussen kénnen und dadurch die Ermittlung des
geologischen Sachverhaltes erschweren. Mittels einer, statistischen Verhal-
tensanalyse konnten anhand von Aussageprotokollen diese Einfliisse aus-
geschaltet werden, wodurch ein sicherer Befund méglich war. Auf Grund
dieser Ergebnisse anhand einer konkreten Fallstudie konnte die Arbeitsme-
thodik verbessert werden. Daraus folgt, da8 jede ‘Art der Befragung fiir
geologische Untersuchungen einer psychologischen Uberpriifung unterzo-
gen werden sollte.

Die nachstehende Ubersicht der erfolgten Bearbeitungen soll als Hin-
weis iiber Materialien von nicht ver6ffentlichten geologischen Untersuchun-
gen darstellen, welche gegebenenfalls zur Verfiigung gestellt werden kon-
nen, soweit der Auftraggeber zu einer Freigabe der Unterlagen bereit ist.

. Oberdsterreich
a) Projekte

Fiir die Kraftwerksplanung ist das Projekt des Pumpspeicherwerkes
Molln untersucht worden. Im Anschluf daran erfolgten baugeologische
Untersuchungen fiir die Talsperre Grof8e Klause hinsichtlich der Situierung
der Sperre und Beurteilung des Stauraumes. Ferner erfolgte in diesem Zu-
sammenhang die orientierende Untersuchung fiir die Stolleniiberleitung aus
dem Hauptbecken zur genannten Sperre (Reichramingbach). Ferner ist die
Uberleitung aus dem Unterbecken des Speicherprojektes zur Enns fiir das
Wasserschlof8 und der Kraftabstieg sowie die Krafthausfundierung einer
orientierenden Untersuchung unterzogen worden. AbschlieBende Untersu-
chungen und Beurteilungen kritischer Abschnitte im Stauraum Klaus
(Steyr-FluB) hinsichtlich der Standsicherheit eingestauter Hangpartien in
Nihe von Verkehrswegen (Bundesstrafe, Bahn und Eisenbahnbriicken)
erfolgten zum Teil anhand von rechnerischen Modellen. Fiir das KW-Pro-
jekt Marchtrenk sind die Auwalduntersuchungen fortgesetzt und weitere
Beispiele bzw. Unterlagen zur Beurteilung der Hangrutschung von Schlei3-
heim beschafft worden. Im Zuge der Titigkeit fiir die wasserrechtliche
Bauaufsicht beim Donaukraftwerk Ottensheim ist besonders der Stauraum
wihrend der Stauerrichtung beobachtet worden. Die Untersuchungen fiir
den Donaudiiker von Linz konnten im verstirkten Umfang durchgefiihrt
werden, wobei besonders die Beobachtungen und Riickschliisse zur Fest-
stellung des Storungssystemes und die Deformationsmessungen (Triaxial-
messungen) zur Beobachtung tektonischer Spannungen von Interesse wa-
ren. Fiir die gerichtsgeologischen Untersuchungen iiber das Tonvorkom-
men von Andorf und iiber kiinstliche Verinderungen einer Uferparzelle
am Attersee sind die AbschluBarbeiten erfolgt. Zwei weitere gerichtsgeo-
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logische Untersuchungen betrafen Hochbauschdden in Steyr. Fiir die Agen-
den des Natur- und Landschaftsschutzes von OO. wurden fiir die Natur-
schutzbehdrde im Zuge von Sitzungen des Beirates mehrere Projekte be-
handelt.

b) Geologische Studien

Im Zuge der geologischen Kartierungsarbeiten fiir die Projekte des
Pumpspeicherwerkes Molln sind Detailuntersuchungen am Westrand der
Weyrer Bégen erfolgt und haben Einblick in die speziellen stratigraphisch-
faziellen und tektonischen Strukturen erméglicht. Die Untersuchungen fiir
den Donaudiiker Linz haben den Nachweis geologischer Spannungen durch
tektonische Einfliisse erbracht und dadurch gezeigt, daf das Storungssy-
stem am Rande der Bohmischen Masse in geologisch junger Zeit aktiviert
worden ist. Hierbei aufgetretene Spannungen sind im Korngefiige des
Schlierverbandes bzw. im Gitterbereich der Mineralkomponenten gespei-
chert erhalten geblieben. Durch kiinstliche Veranderungen des geologischen
Spannungszustandes sind die entsprechenden Materialdeformationen mef3-
bar geworden. Diese Untersuchung stellt somit einen interessanten Bei-
trag zur Kenntnis der geologischen Spannungsverteilung in OO. dar.

Niederésterreich

a) Projekte

Fiir die Bundesstrafenverwaltung und Autobahn wurde das Trassen-
projekt (Jessnitzenge) abgeschlossen und auch die Untersuchung fiir den
Taliibergang der Siidautobahn bei Seebenstein beendet. Im Raum von
Scheibbs ist die baugeologische Betreuung von zwei Briickenfundierungen
in zwei Gebieten mit komplizierten Rutschungssystemen durchgefiihrt wor-
den.

b) Geologische Studien

Die weitere Bearbeitung des Taliiberganges bei Seebenstein hat eine
Fortsetzung in der Bearbeitung der Problematik von Rauhwackenbildun-
gen ermdglicht, womit sich auch Hinweise auf die Genese oberosterreichi-
scher Rauhwackenvorkommen ergeben. Untersuchungen iiber die Fundie-
rungen in den genannten Rutschungen von Scheibbs haben methodisch
interessante Gesichtspunkte zur Differentialdiagnose geologischer Systeme
ergeben. Es mufite nimlich zwischen zunichst sehr dhnlichen bzw. ident
erscheinenden Vorgingen und Gesteinsstrukturen unterschieden werden.
Es betraf dies die Differenzierung alterer tektonischer Verformungen des
Gesteinsverbandes gegeniiber interglazialen Massenbewegungen und de-
ren Verformungen im Gesteinsverband, wobei diese Erscheinungen wie-
derum gegeniiber rezent aktivierter Massenbewegungen zu unterscheiden
waren.
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Kirnten
a) Projekte

Ausgedehnte Untersuchungen erfolgten fiir den Oberwasserkanal des
Draukraftwerkes Rosegg hinsichtlich von Massenbewegungen des Phyllit-
verbandes fiir die baugeologische Beurteilung und Beurteilung der Sanie-
rungsmafinahmen.

Die bereits umfangreichen Untersuchungsergebnisse iiber den bereits
frither genannten Talzuschub (Gradental) im Mélltal wurden der Daten-
verarbeitung unterzogen und eine Vorauswertung durchgefiihrt. Es hat sich
hierbei gezeigt, daf an diesem Talzuschub mehrere Faktoren zusammen-
wirken und aufler der Schwerkraft als Motor der iiblichen Hangbewegun-
gen ganz wesentliche klufthydraulische Komponenten mitwirken und dar-
iiber hinaus durch Anderungen des geologischen Spannungszustandes (im
Zuge der Reliefausformung) ehemals gespeicherte tektonische Spannungen
umgesetzt, bzw. freigesetzt an den Verformungen wesentlich mitbeteiligt
sind. :

b) Geologische Studien

Zur Feststellung gegenwirtiger Verformungen des Gebirgsverbandes
haben sich Insitumessungen mit Feinmefgeriten iiber relativ kurze Mef3-
perioden von 1—3 Tagen bewahrt, wie dies bereits mehrmals an anderen
Orten erprobt worden ist. Mit Hilfe dieser genauen Kurzzeitmessungen
waren die Deformationsvektoren und Deformationstendenzen ausreichend
zu erfassen, um die Kinematik des geologischen Prozesses festzustellen und
daraus die Dynamik desselben zu ermitteln. Beide Projekte haben hierbei
wertvolle Erganzungen zur Kenntnis der Felsmechanik geliefert.

o

Griechenland
a) Projekte

Fiir die in den fritheren Berichten genannten Kraftwerksprojekte wur-
den die Untersuchungen der geologischen Daten und Darstellung der Er-
gebnisse fiir den SchluBbericht an die UNO beendet.

b) Geologische Studien

Fiir die wissenschaftliche Auswertung der nun vorliegenden geologischen
Daten iiber den Epirus ergeben sich nun drei verschiedene aber miteinan-
der zusammenhingende Themenkreise, und zwar die Untersuchung der
Karstproblematik, die Untersuchung der jungen (eiszeitlichen und rezen-
ten) Bewegungen des tektonischen Systems und die archiologische Bear-
beitung der Daten iiber das Altpaliolithikum. .

Dr. Heinrich Hausler
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