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Notiz diber Johann Kravogl's Quecksilber- Luftpumpe.
Yon Dr. Adalbert Edlem von Waltenhofen,

k. k. Professor der Physilt an der Universitit zu Innsbruck,

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3l1. October 1861.)

Herr Kravogl hat mich ersucht, eine kurze Schilderung der
von ihm erfundenen und verfertigten Luftpumpe zu geben.

Ich entspreche diesem Wunsche um so bereitwilliger, nachdem
ich bei naherer Priifung die Uberzeugung gewonnen habe: dass jene
Erfindung besondere Aufmerksamkeit und die thitigste Unterstiitzung
verdient.

Der Gedanke das Quecksilber, indem es einen beweglichen
Stahleylinder umgibt, die Rolle eines flissigen Kolbens in einem
passend geformten glisernen Stiefel spielen zu lassen — ist dabei
in einer Weise ausgefiihrt, welche nicht nur auf den Namen einer
neuen Erfindung sondern auch eines unverkennbaren Fortschrittes
gerechten Anspruch hat.

Einrichtung und Gang des Apparates werden aus nachstehender
Beschreibung und aus der beigegebenen Zeichnung verstindlich sein.

Der flaschenihnliche und seitwiirts unten bei ftubulirte gliserne
Stiefel S ist in seinem grosseren unteren Theile cylindrisch und ver-
jingt sich nach oben hin ziemlich rasch zu einem engen Halse A, der
sich dann wieder etwas erweitert und — nachdem er sich so zu
einem kleinen Trichter ¢ gestaltet hat — cylindrisch endet.

Am unteren Ende des eben beschriebenen Stiefels ist eine
grosse Stopfbiichse angebracht, durch welche mit sehr starker Rei-
bung ein oben elliptisch abgerundeter Stahlcylinder C eingefiihrt ist.

Derselbe hat einen etwas kleineren Durchmesser als die innere
Weite des Stiefels und eine solche Fiihrung, dass seine Axe immer
mit der des Sticfels zusammen(illt. Eine sehr gelungene Vorrichtung
gestattet diesen Stahleylinder bequem und innerhalb einer solchen
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Hubhohe auf und ab zu bewegen, dass seine Kuppe bei der tiefsten
Stellung unterhalb des Seitencanals £, und bei der hochsten Stel-

Vel % Al WA
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lung in die Nihe des Halses A zu
stehen kommt, jedoch ohne das Glas
zu bertihren.

Im Stiefel befindet sich Queck-
silber, welches den Stalilcylinder, so
weit er eingeschoben ist — stets all-
seitig umgibt und so bemessen ist,
dass es bei der tiefsten Stellung
den Seitencanal f offen lisst, bei der
hochsten aber bis in den Trichter
a bineinreichit.

An der Mindung des Tubulus f;
dessen Fortsetzung » zum Recipienten
filhrt, ist ein stihlerner Sperrhahn
angebracht ).

Im Halse % ruht ein abwirts
schliessendes stihlernes Zapfenven-
til 2.

Vom Ballon B in der Zeichnung,
wolle man vorderhand ganz absehen
und sich den Trichter « unmittelbar
mit der dussern Luft in Verbindung
denken.

Eine zweckmissige Selbststeue-
rung besorgt die rechtzeitige Drehung
des Hahnes @, der nur so lange offen
bleibt, als der Tubulus £ von Quecksil-
ber frei ist, sowie das rechtzeitige
Heben und Fallenlassen des Ventils 2.

Wenn nun der Kolben aus der gezeichneten Stellung aufwirts
geht, erfiillt das Quecksilber zunichst den vom Recipienten abge-
sperrten Tubulus £ und erhebt sich, den Stahlcylinder allseitig be-
deckend, im Stiefel; es dringt dann — sobald der Stahleylinder

1) Herr Kravogl beabsichtigt diesen Hahn kiinftighin durch ein bereits vortheilhaft

erprobtes Yentil zu ersetzen.
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seiner hochsten Stellung nahe ist — durch den Hals A, wihrend das
Ventil 2 gehoben ist, und nimmt endlich bei der hochsten Stellung
etwa die Halfte des Trichters « ein.

Durch diesen Yorgang wird zugleich die Luft aus dem Stiefel
bis auf jene Uberreste verdringt, welche grosstentheils zwischen
dem Quecksilber und dem Glase als feine Blaschen bemerkbar sind.

Beim Niedergange des Kolbens wird das Quecksilber durch das
wieder fallen gelassene Ventil z in zwei Portionen getrennt, von
welchen eine im Trichter zuriickbleibt, die griossere aber mit dem
Stahleylinder sinkt.

Der dazwischen entstehende luftverdinnte Raum gibt zunichst
Veranlassung, dass aus den zuriickgebliebenen Luftblischen grissere
Blasen werden, die sich alshald an der Oberfliche des Quecksilbers
entleeren; und sobald der Tubulus f frei geworden und zugleich der
Hahn o gedffnet ist: stromt auch aus dem Recipienten Luft heriiber.

Geht nun der Kolben abermals hinauf, so wiederholt sich der
bereits frither heschriebene Yorgang, und — indem die Luft, welche
sich auf die eben erzihlte Art neuerdings tiber dem Quecksilber an-
gesammelt hat durch den Hals 2 hinausgetrieben wird — lisst dus
dabei gehobene Ventil z das frither im Trichter zuriickgebliebene
Quecksilber herunterfallen.

Alsbald aber gelangt das wieder vereinigte Quecksilber, fort-
withrend steigend, wieder in den Trichter.

Der hierauf folgende Niedergang des Kolbens bewirkt eine aber-
malige Trennung des Quecksilbers und wiederholte Luftverdiinnung
in der frither beschriebenen Weise, jedoch schon voo einer geringe-
ren Menge zuriickbleibender Blischen begleitet. Es erfolgt nunmehr
eine zweite Luftergiessung aus dem Recipienten, u. s. w.

Der beschricbene Gang des Apparates bewerkstelliget mit aller
Pricision eine fortschreitende Luflverdiinnung im Recipienten, welche
zuverldssig bis unter Ein Millimeter Quecksilber verfolgt werden
kann 1). Dies gelingt — unter iibrigens gleichen Umstinden, natiirlich

1) Diese Angabe ist durch Vergleichung geholener Quecksilbersiulen mit dem gleich-
zeitigen Barometerstande bei gehdriger Beriicksichtigung der Capillar-Correctionen
bestiitiget worden. Die abgekiirzten Barometerproben, welehe, von anderen Luftpuiu-
pen entlehnt, zur Priifung der Kravog I’schen heniitzt wurden: haben sich als unge-
niigend ausgekacht erwiesen und in Folge dessen entweder gar keine oder sogar ne-
gative Niveaudiliereuzen gezeigt, ohgleich sie erst vor einigen Jahren von bewiihrlen
Hinden neu ausgekocht und bisher fir gut gehalten wurden.
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desto leichter: je weniger das Innere des Stiefels mit adhirirenden
Diinsten behaftet, und je trockener die Luft in- und ausserhalb
des Recipienten ist,

Der friher ausser Betrachtung gelassene Ballon B dient nun
dozu, das Zustandekommen der hichsten Verdiinnungsgrade, wenn
es oben darauf ankommt, zu begiinstigen.

Zu diesem Ende lisst man, nachdem die Lult im Recipienten
bercits einige hundertmal verdiinnt worden ist, den Trichter & nicht
mehr mit der dusseren Luft, sondern mit einem zuvor ausgepumpten
grossen Ballon in Verbindung.

Die vortheilhafte Wirkung dieses Kunstgriffes, welcher bei der
einstiefeligenPumpe gewissermassen, die sonst durch den Grass-
mann’schen oder den Babinet'schenHahn erméglichte Hilfeleistung
eines zweiten Stiefels ersetzen soll, ist selbstverstiindlich t). Schliess-
lich ist noch die Vorrichtung bemerkenswerth, mit welcher die Pumpe
in Gang erhalten wird:

Sie besteht aus einem Riderwerk, welches einerseits mit einem
Schwungrade versehen ist, und andererseits zwei neben einander
ausgespannte Transmissionsketten in Umlauf setzt, deren Verbindung
mit dem Stahleylinder zusammenhiingt und ihn auf- und niederfiihrt.

Die Verzahnungen der Rider und Ketten sind so genau und
solid gearbeitet, dass sie die sanfteste Bewegung gestatten, und das
statische Verhiltniss des ganzen Triebwerkes ist so bemessen, dass
die Hand, welche am Kranze des Schwungrades angreift, den
Apparat — trotz der sehr starken Reibung in der Stopfbiichse, mit
Leichtigkeit in Gang erhiilt.

Die beschrichene Erfindung verdient um so mehr Beachtung, als
schon der erste Versuch eine Luftpumpe geliefert hat, mit welcher
kaum die ersten Meisterwerke dieser Art concurriren kiénnen, und
die bereits entworfene zweistiefelige Construction noch bessere Lei-
stungen verbirgt.

Es ist zu wiinschen, dass Herr Kravogl recht bald veranlast
werde, seine vielversprechenden Arbeiten in dieser Richtung fortzu-
setzen.

1) Zweistiefelige Luftpumpen beabsichtigt Herr Krahvogl so einzurichten, dass ein
Stiefel aus dem Recipienten, der andere aber aus dem Trichter des evsteren saugt.
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